
Produktdatenblatt

NETGEAR Orbi Pro SRK60 -
WLAN-System - 802.11a/b/g/n/ac -
Desktop, wandmontierbar,
ceiling-mountable
 

Produktbeschreibung:

 

 

 

NETGEAR Orbi Pro SRK60 - WLAN-System

(Router, Extender) - GigE - 802.11a/b/g/n/ac

- Tri-Band - wandmontierbar,

ceiling-mountable - bis zu 465 qm

Gruppe: Bridges & Router

Hersteller: NETGEAR

Hersteller Artikel Nr: SRK60-100EUS

EAN: 0606449132076

Marketing:

Maximieren Sie die WLAN-Geschwindigkeiten, für die Sie zahlen, und

erweitern Sie die Konnektivität auf Ihr gesamtes Unternehmen und darüber

hinaus.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

 

 

NETGEAR Orbi Pro SRK60 - WLAN-System -

802.11a/b/g/n/ac - Desktop, wandmontierbar,

ceiling-mountable

 Gerätetyp WLAN-System

Art Desktop, wandmontierbar, ceiling-mountable

WLAN-System Komponenten Router, Extender

WLAN-System Abdeckung Bis zu 465 qm

WAN-Ports Anz. 1

Data Link Protocol

 

 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b,

IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE

802.11ac

 Frequenzband 2,4 GHZ (1 Band) / 5 GHz (2 Bänder)

Leistungsmerkmale

 

Captive Portal, MU-MIMO-Technologie,

Beamforming-Technologie, Tri-Band, Gästezugang

Produktzertifizierungen

 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE

802.11n, IEEE 802.11ac

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 17.3 cm x 8.38 cm x 24.6 cm

Gewicht 934 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp WLAN-System - 7-Port-Switch (integriert)
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WLAN-System Komponenten Router, Extender

WLAN-System Abdeckung Bis zu 465 qm

Art Desktop, wandmontierbar, ceiling-mountable

Anschlusstechnik Drahtlos, verkabelt

Data Link Protocol

 

 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b,

IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE

802.11ac

 Frequenzband 2,4 GHZ (1 Band) / 5 GHz (2 Bänder)

Encryption Algorithm WPA, WPA2-PSK

WLan AC Bewertung AC3000

Leistungsmerkmale

 

Captive Portal, MU-MIMO-Technologie,

Beamforming-Technologie, Tri-Band, Gästezugang

Produktzertifizierungen

 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE

802.11n, IEEE 802.11ac

Linieneigenschaften

Leitungskodierformat 256 QAM

Erweiterung / Konnektivität

Schnittstellen

 

WAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 3 x 1000Base-T -

RJ-45 ¦ LAN: 4 x 1000Base-T - RJ-45 - on extender

Antenne

Antenne Intern

Antennenzahl 6

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Installierte Anzahl 2

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang 2 x wall mounting kits, 2 x ceiling mounting kits

Enthaltene Kabel 1 x Netzwerkkabel - 2 m

Maße und Gewicht

Breite 17.3 cm

Tiefe 8.38 cm

Höhe 24.6 cm

Gewicht 934 g
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