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Der Neo-Flex™ LCD Arm ist die perfekte Ergänzung für Ihr Display. 
Mit dem schlanken Design und der einfachen Höhenverstellung 
schafft der Neo-Flex™ LCD Arm Platz auf Ihrem Schreibtisch. Mit 
einem einzigen Knopfdruck heben oder senken Sie Ihr Display und 
   
• Erhöhen den Blickkomfort
• Vermeiden Reflektionen
• Gewährleisten die Einstellung des optimalen Blickwinkels

Für die einfache Höhenverstellung halten Sie ihr Dispaly und 
betätigen Sie den Druckknopf, um den Arm in die gewünschte 
Höhe zu bringen. Nach Erreichen der gewünschten Position 
arretieren Sie den Schwenkarm durch lösen des Druckknopfes. 
Der Neo-Flex™ LCD Arm ist ideal für Anwendungen zu Hause und 
im Büroumfeld, insbesondere dann, wenn mehrere Anwender das 
gleiche Display benutzen.

Vorteile:

• Attraktives Preis- / Leistungs-
verhältnis

• Ergonomischer Komfort, mehr 
Produktivität

• 203mm Höhenverstellung 
entspricht den ergonomischen 
Grundsätzen von über 90% aller 
Anwender

• Dreh-, Neigungs- und Pivotfunktion

• Einfache Installation mit 
Tischklemme oder Schraubplatte

• Tragkraft bis zu 8,2kg

• Die robuste Konstruktion gewährt 
eine lange Lebensdauer

• Kabelführung per Kabelclip

• Einfache Montage von VESA (75 / 
100mm) genormten Displays

LCD Arm

Ergotron Neo-Flex™

Produktblatt
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490 mm

424 mm

282 mm

206 mm

Einfache Montage des Displays mit vier Schrauben. 
Anschließend justieren Sie Höhe und Blickwinkel für 
maximalen Blickkomfort und Produktivität. 

Eine leichte Betätigung des Druckknopfes genügt, 
um Ihr Display in die gewünschte Position zu 
bringen. 

Kabelführung direkt an der Armunterseite.

Die robuste Tischklemme benötigt wenig Platz und 
hält den Schwenkarm samt Display stabil und sicher 
über der Arbeitsfläche (optional Schraubplatte im 
Lieferumfang enthalten). 

Der Neo-Flex™ LCD Arm ist mit allen VESA 
genormten Displays kompatibel. Entfernen Sie 
einfach den Standfuß, prüfen den vorhandenen 
VESA Standard (75 oder 100mm) und befestigen 
dort den LCD Arm.

Spezifikationen:

Beschreibungen und Modelle:  
Neo-Flex™ LCD Arm 
Modell: NF08LD1S 
Herstellernummer: 45-174-300 (silber)

Befestigungsmöglichkeiten: 
Tischklemme mit Klemmweite bis zu 51mm

Schraubplatte für Direktmontage erfordert Lochbohrung durch die 
Tischplatte.

Abmessungen:

Monitor neigt 180° 
vor/zurück

Schwenkradius des Monitor-
gelenks 180° links/rechts   

360° Portrait-/ 
Landscapefunktion

203mm 
Höhenverstellung 

Schwenkradius des Arms 360°    

Montagemöglichkeiten: VESA® FDMI MIS-D, 100/75, C 
(VESA Lochabstand: 100 x 100mm & 75 x 75mm)

Tragkraft: 8,2kg

Versandgewicht: 4,1kg

Garantie: 3 Jahre
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