
Produktdatenblatt

Deutsche Telekom Speedport Pro Plus -
Wireless Router - ISDN/WWAN/DSL -
802.11a/b/g/n/ac/ax - 4G - Desktop

Produktbeschreibung:

 

 

 

Deutsche Telekom Speedport Pro Plus -

Wireless Router - ISDN/WWAN/DSL - GigE

- 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band - 4G -

VoIP-Telefonadapter

Gruppe: Bridges & Router

Hersteller: Deutsche Telekom

Hersteller Artikel Nr: 40823109

EAN: 4025125538494

Marketing:

Der Speedport Pro Plus ist der Premium Router der Telekom und verfügt

über perfekte Heimvernetzungs-Performance sowie Top WLAN und

Magenta SmartHome Pro-Funktion. Erleben Sie vielfach schnelleres Wi-Fi 6

WLAN mit bis zu 9.700 Mbit/s, höherer Stabilität für mehr störungsfreie

gleichzeitige WLAN-Verbindungen an Standorten mit vielen WLAN-Netzen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

 

Deutsche Telekom Speedport Pro Plus - Wireless Router

- ISDN/WWAN/DSL - 802.11a/b/g/n/ac/ax - 4G - Desktop

Gerätetyp

 

Wireless Router - Kombination aus ISDN / drahtlosem

Mobilfunkmodem und DSL

Gehäusetyp Desktop

Zellprotokoll LTE

Generation 4G

Data Link Protocol

 

 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b,

IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE

802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Frequenzband 2,4 GHZ / 5 GHz

Netzwerk/Transportprotokoll DNS

VoIP-Funktion VoIP-Telefonadapter

Telefonieschnittstellen 2 Telefone (FXS)

Leistungsmerkmale

 

 

 

 

 

 

Firewall, Paketfilterung, Print Server, Kindersicherung,

Firmware aktualisierbar, Vermaschtes Netz, integrierte

Basisstation für DECT-Telefon, Wi-Fi Protected Setup

(WPS), E-Mail-Benachrichtigung, VPN-Server,

Druckbenachrichtigung, Dynamic Frequency Selection

(DFS), Gästezugang, WPS-Taste, 4K UHD

Video-Streaming

 Produktzertifizierungen USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.11ax

powered by cop media based on CNETContentSolutions.com Seite 1/3

www.cop-software.de


Produktdatenblatt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 13.7 cm x 13.7 cm x 24.2 cm

Gewicht 1.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Wireless Router

Gehäusetyp Desktop

Anschlusstechnik Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol

 

 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b,

IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE

802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Frequenzband 2,4 GHZ / 5 GHz

Netzwerk/Transportprotokoll DNS

Verschlüsselungsalgorithmus WPA, WPA2, WPA3

Leistungsmerkmale

 

 

 

 

 

 

Firewall, Paketfilterung, Print Server, Kindersicherung,

Firmware aktualisierbar, Vermaschtes Netz, integrierte

Basisstation für DECT-Telefon, Wi-Fi Protected Setup

(WPS), E-Mail-Benachrichtigung, VPN-Server,

Druckbenachrichtigung, Dynamic Frequency Selection

(DFS), Gästezugang, WPS-Taste, 4K UHD

Video-Streaming

 Produktzertifizierungen USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.11ax

Kommunikationsformen

Typ

 

Kombination aus ISDN / drahtlosem Mobilfunkmodem

und DSL

Zellprotokoll LTE

Generation 4G

IP-Telefonie

VoIP-Funktion VoIP-Telefonadapter

Telefonieschnittstellen 2 Telefone (FXS)

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

 

 

 

USB 3.0: 2 x 9-poliger USB Typ A ¦ WAN / LAN: 1 x

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 3 x

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦

Telefonleitung: 2 x FXS ¦ 1 x ISDN S0 ¦ 1 x DSL

Erweiterungssteckplätze 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Micro-SIM

Antenne

Antenne Extern eingebaut

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

 

1 x Modemkabel - 10 m ¦ 2 x Netzwerkkabel - 1.5 m ¦ 1 x

Adapter RJ-14 auf TAE

Maße und Gewicht

Breite 13.7 cm

Tiefe 13.7 cm
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Höhe 24.2 cm

Gewicht 1.8 kg
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