
Produktdatenblatt

Belkin Thunderbolt 3 Dock Plus -
Dockingstation - USB-C / Thunderbolt 3 - 2
x DP - GigE

Produktbeschreibung:

 

 

Belkin Thunderbolt 3 Dock Plus -

Dockingstation - USB-C / Thunderbolt 3 - 2 x

DP - GigE - 125 Watt

Gruppe: Anschlusserweiterung

Hersteller: Belkin

Hersteller Artikel Nr: F4U109vf

EAN: 0745883785704

Marketing:

Schnell, mit hoher Auflösung, leistungsstark und vielseitig. Das Thunderbolt

3 Dock Plus ist universell einsetzbar, da es Ihnen die Vorzüge von

Thunderbolt 3-Technologie für Mac- und Windows-Laptops bietet. Es

unterstützt USB-C und Thunderbolt 3 sowie zwei Bildschirme mit

4K-Auflösung bei 60 Hz. Es eignet sich zudem zum Upstream-Laden mit 60

W und unterstützt mehrere Peripheriegeräte über Thunderbolt-, USB-A-,

USB-C-, Ethernet-, SD- und Audio-Anschlüsse.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

 

Belkin Thunderbolt 3 Dock Plus - Dockingstation - USB-C

/ Thunderbolt 3 - 2 x DP - GigE

Produkttyp Dockingstation

Docking-Schnittstelle USB-C / Thunderbolt 3

Videoschnittstellen 2 x DP

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 165.7 mm x 77.6 mm x 31 mm

Gewicht 267 g

Farbe Schwarz

Netzwerk Gigabit Ethernet

Stromversorgung Netzteil 125 Watt DC 20 V

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp Dockingstation

Breite 165.7 mm

Tiefe 77.6 mm

Höhe 31 mm

Gewicht 267 g

Farbe Schwarz

Video
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Produktdatenblatt

Details zur max. Auflösung 7680 x 4320 - 30 Hz

Netzwerk

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

 

 

 

 

 

3 x USB 3.1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk -

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Display

/ Video - 20-poliger DisplayPort ¦ 2 x USB-C 3.1 Gen 2 -

24-poliger USB-C ¦ 1 x USB-C / Thunderbolt 3 -

24-poliger USB-C mit Stromversorgung ¦ 1 x Audio -

Kopfhörer/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x Thunderbolt-Kabel - extern - 50 cm

Leistungsmerkmale

 

Unterstützung für Dualanzeige, 60

W-Spannungsversorgung, 8K Ultra HD

Kennzeichnung Plug and Play, RoHS, DisplayPort 1.4

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Netzteil

Erforderliche Netzspannung DC 20 V

Gestellte Leistung 125 Watt

Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Windows 8 / 10, Apple macOS 10.12

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C
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