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24" (60.5 cm) Monitor mit dreiseitig rahmenlosen Design fiir Multi-Monitor-Setups

Das elegante Edge-to-Edge Design macht den ProLite XU2493HS-B4 zu einer perfekten Losung fiir Multi-Monitor
Anwendungen. Die IPS-Panel Technologie erzielt eine ausgezeichnete und konstante Farbwiedergabe mit groRRem
Betrachtungswinkel. Die hohen Kontrast- und Helligkeitswerte bieten hervorragende Leistungen im Bereich Fotografie und Web

Design.

Erhaltlich auch mit hohenverstellbarem Standful : ProLite XUB2493HS-B4

IPS TECHNOLOGY

IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem fir weite
Betrachtungswinkel und natiirliche, hochgenaue Farben
bekannt. Sie eignen sich besonders fiir farbkritische
Anwendungen.

FLICKER-FREE + BLUE LIGHT Technologie

Die ultimative Losung fir ein angenehmes Arbeiten und
das Wohlbefinden Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore
mit  Blue-Light-Reducer-Funktion  reduzieren  die
Belastung und Ermidung der Augen durch deren
Bildwiederholrate und des abgestrahlten Blaulichtes,
gegeniiber herkémmlichen Monitoren, erheblich.
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https://iiyama.com/de_de/produkte/prolite-xub2493hs-b4/

@ DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design dreiseitig rahmenloses Design

Bilddiagonale 23.8",60.5cm

Panel-Technologie IPS Panel Technologie LED, matte Oberflache

Physikalische Auflésung 1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Bildformat 16:9

Helligkeit 250 cd/m?

Kontrastverhaltnis 1000:1

Erweitertes Kontrast Verhéltnis 80M:1

Reaktionszeit (GTG) 4ms

Blickwinkel horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstiitzung 16.7mlin (SRGB: 96%; NTSC: 72%)

Horizontalfrequenz 30 - 85kHz

Arbeitsflache H x B 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"

Pixelabstand 0.275mm

Farbe matt, schwarz

@ SCHNITTSTELLEN & ANSCHLUSSE

Video Eingang VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz)
HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz)
DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)

HDCP ja

Kopfhorer Anschluss ja
@ FEATURES

Blaulicht Reduktion ja

Flicker Free LED ja

Extra i-style Colour

OSD Menu Sprachen EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Bedientasten Power, Menij, + / Lautstérke, - / Eco, Anschluss / Exit

Lautsprecher 2 X 2W

Diebstahlschutz Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX
@ MECHANISCH

Verstellmdglichkeiten Tilt

Neigungswinkel 21.5° nach oben; 3.5° nach unten

VESA Halterung 100 x 100mm

@ ENTHALTENES ZUBEHOR

Kabel Netz, HDMI

Sonstige Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

@ STROMVERWALTUNG

Netzteil intern
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Stromversorgung

Leistungaufnahme

@ LEISTUNG

Vorschriften

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU)
2017/1369)

Sonstiges

@ ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen BxH x T
Verpackung Abmessungen BxH x T
Gewicht (ohne Verpackung)
Gewicht (inkl Verpackung)

EAN code

AC 100 - 240V, 50/60Hz

16W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

CE, TUV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY
STAR®, UKCA (*Dieses Modell erfiillt nur die alten ENERGY STAR® Kriterien.)

E

REACH SVHC iiber 0.1% Blei enthalten

539.5x415x199.5mm
607 x 401 x 127mm
3.5kg

4.9kg

4948570118786

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Anderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfiillen die ISO-9241-

307:2008 Pixelfehlerklasse.
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