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lhre Vorteile 3

Der EV2316W liefert optimale Bildqualitét und das nicht nur fir

Office-Anwendungen. Mit 1920 x 1080Bildpunkten und LED- @ 23"-Full HD-Bildschirm mit LED-Technik im kompakten

Backlight gibt er Text und Grafik hell und scharf wieder. Weil es und platzsparenden Design

bei der Arbeit ganzbesonders auf Ergonomie ankommt, zeigt @ Kontrast 1000:1, Helligkeit 250 cd/qm

der EV2316W Bilder mit optimaler Helligkeit. Auto-EcoView

regelt das automatisch. EcoView-Sense und EcoView-Optimizer @ Auto-EcoView, EcoView-Index, EcoView-Sense und

nehmen den Energieverbrauch unter die Lupe. Sie schalten den EcoView-Optimizer fir maximales Energiesparen und

Monitor ab oder dimmen das Backlight, wann immer es méglich optimale Ergonomie

ist. DisplayPort-, DVI-D- und DSub-Anschlisse sowie ein USB-

@ Lautsprecher und Kopfhareranschluss integriert
Hub mit einem Up- und zwei seitlich erreichbare Down-Stream-

Buchsen sorgen fiir Verbindung. Audio gibt der EV2316W iber @ USB-Hub mit einem Up- und zwei Downstream-An-
die zwei integrierten Lautsprecher oder via Kopfhéreranschluss schlissen
avs. @ DisplayPort-, DVI-D- und DSub-Eingang fir Digital-

und Analog-Anschluss
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Features

23" Office-Monitor
FlexScan EV2316W

Erstklassige Bildqualitét

Der Bildschirm bietet eine brillantscharfe Auflsung von 1920

x 1080 (Full HD) Pixel und einem hohen Kontrastverhdltnis von
1000:1. Die TN-Panels mit LED-Backlight der neuesten Genera-
tion liefern ein scharfes Bild mit hoher Detailgenauigkeit und her-
vorragender Helligkeit. Eine Besonderheit ist die EIZO UpView-
Funktion: Sie sorgt dafiir, dass die Farben nicht ausgewaschen
wirken, wenn Sie zu dem Bildschirm aufblicken missen. Ein Phé-
nomen, das bei herkémmlichen TN-Panel-Monitoren héufig auf-
tritt.

Ohne UpView-Funktion Mit UpView-Funktion

10-Bit-LUT zur prézisen Farbsteuerung

Wenn es auf Farbnuancen ankommt, hat die interne 10-Bit-Look-
Up-Table (LUT) grof3e Vorteile: Die Zuweisung der Farbinforma-
tionen ist erheblich préziser als bei sonst iblichen 8-Bit-LUTs. Die
Farbabstufungen sind &uf3erst fein und bieten individuelle Ein-
stellungsméglichkeiten: Uber eine Farbtemperatursteuerung bei-
spielsweise lassen sich Weif3punkte von 4.000 K bis 10.000 K
in 500-K-Schritten justieren. Zusatzlich kann die Farbséttigung
fir RGB-Farben separat eingestellt werden.
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Ohne 10-Bit-LUT Mit 10-Bit-LUT

Mit Auto-EcoView Strom sparen und Augen schonen

Bei allen Lichtverhélinissen brillant: Die Funktion Auto-EcoView
passt die Helligkeit des Monitors an Lichtverdnderungen in der
Umgebung an. Ganz automatisch mittels eines Sensors. Bei hel-
ler Beleuchtung verstéarkt er die Bildhelligkeit, bei dunkler redu-
ziert er sie. Die Vorteile: Stérende Blendungen werden verrin-
gert, die Erkennbarkeit verstérkt und Thre Augen ermiiden nicht
so schnell.

Eine manuelle Steuerung des Monitors ist selbstversténdlich
ebenfalls méglich. Hier dient der EcoView-Index zur Orientie-
rung, wie umweltfreundlich lhre Einstellung ist. Sie kénnen so lh-
ren Stromverbrauch selbst steuern.

EcoView-Sense: Bewegungssensor als Stromsparfunktion

Mit dem Anwesenheitssensor (EcoView-Sense) sparen Sie Strom
und reduzieren so |hre Energiekosten. Das Prinzip dahinter:
Wenn Sie vor dem Bildschirm sitzen, ist der Monitor in Betrieb.
Wenn Sie lhren Arbeitsplatz verlassen, schaltet er sich automa-
tisch in den Energiesparmodus. Sobald Sie zuriickkehren, wird er
wieder aktiv — ganz automatisch per Bewegungssensor.
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Sensor erkennt verlassenen
Arbeitsplatz

Sensor erkennt Person am
Arbeitsplatz

Entspiegelung: mehr Bild, weniger Reflexion.

Der EV2316W bietet eine optimal entspiegelte Oberfléche. In-
dem Blendungen durch die Streuung des reflektierten Lichts mi-
nimiert werden, beugt die Entspiegelung effektiv einer Uberan-
strengung der Augen vor. Die Ermiidung der Augen wird verrin-
gert und auBerdem kann man bequem vor dem Schirm sitzen,
ohne "Zwangsposition" um Blendungen zu vermeiden.

Flimmerfreies Arbeiten

Der Monitor ist bei jeder Helligkeitseinstellung flimmerfrei. Reali-
siert wird dies durch eine von EIZO entwickelte Hybridtechnolo-
gie zur Steverung der Hintergrundbeleuchtung. Diese vereint die
Vorteile der sonst iiblichen PWM (Pulsweitenmodulation)- und
der DC (Direct Current)-Steuerung. Der Vorteil: lhre Augen ermi-
den nicht so schnell. Sie kénnen Gber einen langen Zeitraum am
Bildschirm arbeiten.
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FineContrast-Modi: Optimierte Darstellung auf Knopfdruck

Die FineContrast-Modi erleichtern lhnen das Arbeiten und Be-
trachten von Bildern, Texten oder Filmen. Denn es macht in der
Farbeinstellung einen Unterschied, ob Sie einen Film sehen, ein
Bild bearbeiten, im Netz surfen oder Texte schreiben. Mit einem
Knopfdruck stellen Sie die jeweilige Voreinstellung fir Helligkeit,
Gammakorrektur und Farbtemperatur ein. Dank der Software
ScreenManager Pro kann jeder Anwendung ein Modus zuge-
wiesen werden, der beim Programmstart automatisch aktiviert
wird. Ein Beispiel: Der Paper-Modus simuliert den angenehmen
Kontrast von Biichern, indem er den blauen Lichtanteil reduziert.
Das schont die Augen beim Lesen und beugt Ermiidung vor.

ScreenManager Pro: Fir lhre persénlichen Einstellungen

Zu allen FlexScan-Monitoren erhalten Sie die Software Screen-
Manager Pro als Download oder auf Datentréiger. Mit ihr kén-
nen Sie Farb- und EcoView-Einstellungen per Maus und Tastatur
statt Gber das Display-Meni vornehmen. Es reicht das Signalka-
bel oder ein USB-Anschluss. Mit der Funktion Multi-Monitor Mat-
ching kénnen zudem Angleichungen fiir alle mit demselben PC
verbundenen FlexScan-Monitore umgesetzt werden.

Ohne Multi-Monitor Matching Mit Multi-Monitor Matching

Bis zu 30 % Energie sparen - mit dem EcoView-Optimizer

Stromsparen ohne Qualitétsverlust: Der EcoView-Optimizer redu-
ziert bei dunklen Bildern vollautomatisch die Hintergrundbeleuch-
tung. Dabei sinkt der Stromverbrauch um bis zu 30 %. Gleich-
zeitig werden das Signal verstérkt und die Farbtonwerte ange-
passt. Das Ergebnis: Sie erleben bei niedrigem Verbrauch die ge-
wohnte Bildqualitét.

Null-Watt-Verbrauch durch Netzschalter

Die Monitore verfigen iber einen integrierten, mechanischen
Netzschalter. Das ist duBerst praktisch und stromsparend: Schal-

ten Sie den Monitor per Netzschalter aus, verbraucht das Gerét
gar keinen Strom. Im Stand-by-Modus liegt der Verbrauch bei
weniger als 0.3 Watt.

LED-Backlight: Sparsam im Verbrauch, frei von Quecksilber

Die Monitore mit LED-Backlight schonen wéhrend ihrer gesam-
ten Lebensdauer die Umwelt, also von der Herstellung Gber den
Betrieb bis zur Entsorgung. Denn einerseits zeichnen sie sich
durch einen besonders niedrigen Stromverbrauch aus. Der typi-
sche Verbrauch liegt bei 14 Watt. Andererseits sind sie frei von
Quecksilber, eine fir Mensch und Tiere giftige Substanz, die nur

schwer entsorgt werden kann.

Ein Monitor, viele Anschlisse

Einfacher geht es nicht: Die meisten |hrer Endgeréte wie PC, Lap-
top oder Kameras kénnen Sie direkt an den Monitor anschliefien.
Denn der Monitor verfigt Gber unterschiedliche Schnittstellen.
Das erleichtert Ihnen die tégliche Arbeit.

Funf Jahre Garantie

EIZO gewdhrt fiinf Jahre Garantie. Dies wird durch einen hoch
entwickelten Fertigungsprozess mdglich, der auf einem einfachen
Erfolgsprinzip basiert: durchdachte und innovative Monitortech-
nik, gefertigt aus High-End-Materialien.

JAHRE GARANTIE
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Flexibler Standfu3

Ergonomisch und stabil: der verstellbare Standfuf3 hat die Ergo-
nomie im Fokus. Den Monitorfu3 kénnen Sie so drehen, schwen-
ken und neigen, wie er fir lhren Ricken, Ihren Nacken und lhre
Sitzhaltung am komfortabelsten ist. Dabei l&sst er sich stufenlos in
der Hehe verstellen und je nach Modell bis auf die Bodenplatte
des Standfuf3es absenken. So kénnen Sie die oberste Bildzeile
ergonomisch unterhalb der Augenhdhe positionieren.

N
140 mm Nach hinten 35°, nach vorne 5°
172° Rotation 90° im Uhrzeigersinn



*
994

V ElZO

Spezifikationen

23"l Office-Monitor
FlexScan EV2316W

Allgemeines

Artikel-Nr.
Gehéusefarben
Einsatzgebiet
Produkilinie

EAN
Ausstattungsvarianten

Unverbindliche Preisempfehlung [In
EUR]

Display

Diagonale [in Zoll]

Diagonale [in ¢cm]

Format

Sichtbare BildgréBe (Breite x Hohe)
Ideale und empfohlene Auflésung
Pixelabstand [ in mm ]

Unterstiitze Auflésungen

Panel-Technologie
Max. Blickwinkel Horizontal
Max. Blickwinkel Vertikal

Darstellbare Farben oder Graustufen

Max. Farbraum

Manx. Helligkeit (typisch) [in cd/m?]
Max. Dunkelraumkontrast (typisch)
Max. Bildwiederholrate [ in Hz ]
Hintergrundbeleuchtung

Features & Funktionen

Farbpalette / Look-Up-Table
Flimmerfrei durch Hybridsteuerung
HDCP Decoder

Voreingestellte Farb-/ Graustufen-
Modi

OSD-Sprache

Einstellm&glichkeiten

Signaleingénge
Grafiksignal

Horizontal-/ Vertikalfrequenzen

Automatische Signaleingangserken-
nung

Synchronisationsart
Audio-Eingang
Audio-/Kopfhérer-Ausgang
Integrierte Lautsprecher
USB-Hub

Mafe & Gewichte
Abmessung (inkl. StandfuB3) (Breite x
Héhe x Tiefe) [ in mm ]

Gewicht (inkl. StandfuB) [in kg]

Abmessung (ohne StandfuB3) (Breite x
Héhe x Tiefe) [ in mm ]

Gewicht (ohne StandfuB) [in kg]
Drehbarkeit (rechts/links)

Neigbarkeit vorne/hinten

Drehbarkeit Hoch-/Querformat (Pivot)

Max. Hhenverstellbarkeit [ in mm ]

Befestigungsméglichkeiten

EIZO Europe GmbH - Germany

EV2316WFS3-BK

Schwarz

Office

FlexScan

4995047043942
EV2316WFS3-GY (Farbe: Lichtgrau)
269,00

23,0

58,4

16:9

510287

1920 x 1080 (Full HD)
0.26x0.26

1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024,
1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480

™
170 °
160 °

16,7 Mio. Farben (Display Port, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben
(DVI, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (Dsub, 8 Bit)

sRGB
250
1000:1
60

LED

1,06 Mrd. Farbténe / 10 Bit
v
v

sRGB, Paper, Movie, 2x freie Modi fiir Benutzerauswahl

de, en, fr, es, it, se, ja, zh

Helligkeit, Kontrast, Gamma, alle EcoView-Funktionen,
Farbséttigung, Farbtemperatur, FineContrast, Farbton,
Signaleingang, Overdrive, Auflésung, Tonquelle, Glétten,
OSD-Sprache, Interpolation, Lautstérke

DisplayPort, DVI-D, Dsub
DisplayPort, DVI (TMDS), RGB Analog

Dsub: 31-68 kHz/55-61 Hz; Display Port: 31-67,5 kHz/
59-61 Hz; DVI-D: 31-68 kHz/59-61 Hz

v

Separat

3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, DisplayPort
3,5 mm Stereo-Klinkenstecker

v

1 Up-/ 2 Down-Stream, Rev. 2.0

540 x 368-479 x 233

5.4
540x 318 x 56

3,1
172°
5°/35°
v

140
VESA-Standard 100 x 100 mm

Helmut-Grashoff-Str. 18
41179 Ménchengladbach

Phone: +49 2161 8210-0
www.eizo.de

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt]

Leistungsaufnahme (maximal) [ in
Watt |

Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-
Modus [in Watt]

Leistungsaufnahme bei Netzschalter
aus [in Watt]

EcoView-Sense/Présenz-Sensor
Auto-EcoView

EcoView-Index
EcoView-Optimizer
Spannungsversorgung

Power Management

Integriertes Netzteil

Zertifizierungen & Standards

Prisfzeichen

Software & Zubehor

Zugehérige Software via Download
oder CD

Weiterer Lieferumfang
Optionales Zubehdr

Garantie

Garantie und Service

Datenblatt generiert am
29.01.2018

14,0

43 ( bei maximaler Helligkeit und Betrieb aller Signal- und
USB-Anschlisse )

0,3
0,0

v

v

v

v

AC 100-120V / 200-240V, 50/60 Hz

VESA DPMS, DVI-DMPM, DisplayPort Version 1.1a, Eco-

Timer

v

CE, TUV/GS, TUV/Ergonomics, Energy Star, TCO 7, C-
Tick, CB, cTUVus, FCC-B, ICES-003-B (CAN), TUV/S,
VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R

ScreenManager PRO, ScreenSlicer

Netzkabel, Signalkabel DVI-D - DVI-D, Signalkabel
DisplayPort - DisplayPort, USB 2.0 Kabel, Kurzanleitung,
EIZO LCD Utility Disk (inkl. PDF-Handbuch)

EIZO ScreenCleaner, TC-BRACKET-BK, PM200-K

5 Jahre inkl. Vor-Ort-Austauschservice

Irrtimer vorbehalten


https://www.eizo.de/flexscan/ev2316wfs3-gy/

