EB-535W

DATENBLATT

Der Epson EB-535W liefert Bilder von herausragender Qualitat und
verfligt standardmaBig Uber wertvolle Zusatzfunktionen. Er eignet sich
ideal fur Unterrichts- und kleine Besprechungsrdume und kann
platzsparend an der Wand oder an der Decke montiert oder nahe an
der Projektionsflache auf einem Tisch aufgestellt werden.

Erstklassige Bildqualitat

Der EB-535W verflgt Uber unsere 3LCD-Technologie, die fur herausragende Bilder mit
praziser Farbdarstellung sorgt. Dank der gleich hohen WeiB- und Farbhelligkeit sind die
projizierten Bilder auch in hellen Rdumen gut erkennbar. Das hohe Kontrastverhaltnis 1asst
Bilddetails deutlich hervortreten, und unser neues Weitwinkelzoomobjektiv sorgt flr eine
scharfere Darstellung und einen verbesserten Fokus.

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhéltnis

Die Lampe des EB-535W halt im Economy-Modus bis zu 10.000 Stunden. Durch die
inhaltsabhangige, automatische Einstellung der Helligkeit spart der Projektor wahrend der
Préasentationen Strom. Wenn der Projektor nicht verwendet wird, hélt die A/V-Mute-
Funktion die Prasentation an und dimmt die Lampe um bis zu 70 %, um Energie zu
sparen. Mit dem integrierten 16-Watt-Lautsprecher lassen sich Audioinhalte direkt Gber
den Projektor wiedergeben. Zusatzliche Lautsprecher sind nicht erforderlich. Mit dem
Mikrofoneingang l&sst sich der Projektor zu einem PA-System erweitern. Vortragshaltende
koénnen so in Unterrichtsrdumen von jedem gut verstanden werden.

Einfache Einrichtung und Bedienung

Der EB-535W verflugt Uber eine horizontale und vertikale Trapezkorrektur, mit der sich das
Bild korrekt ausrichten l&sst und Verzerrungen vermieden werden. Bei der Einrichtung
mehrerer Projektoren lassen sich die MenUeinstellungen von einem Projektor auf alle
anderen Projektoren kopieren. Sie brauchen die Gerate nicht mehr alle einzeln
einzurichten. Und mit der Multi-PC-Projection-Software kénnen Sie Inhalte von bis zu vier
Geraten gleichzeitig darstellen — egal, ob es sich um PCs, Tablets, oder Smartphones
handelt.

PRODUKTMERKMALE

e Hervoragende Bildqualitat
Die 3LCD-Technologie von Epson sorgt fur
helle Bilder und eine exakte Farbdarstellung

e Gleich hohe WeiB- und Farbhelligkeit
Projektionen sind auch in hellen Raumen gut
erkennbar

e Mehr Details
Hohes Kontrastverhéltnis von 16.000:1

e Langere Lampenlebensdauer
10.000 Std. im Economy-Modus und 5.000
Std. im Standardmodus

o Flexible Installationsoptionen
Horizontale und vertikale Trapezkorrektur fur
eine versetzte Positionierung vor der
Projektionsflache
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PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK
Projektionssystem
LCD-Bedienfeld

3LCD-Technologie
0,59 Zoll mit MLA (D8)

BILD

Farbhelligkeit 3.400 Lumen-1.900 Lumen (im Sparmodus)

WeiBhelligkeit 3.400 Lumen - 1.900 Lumen (im Sparmodus) geméas ISO 21118:2012
Auflésung WXGA, 1280 x 800, 16:10

Kontrastverhéltnis

16.000: 1

Lampe 215 W, 5.000 Std. Lebensdauer, 10.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)
Trapezkorrektur Manuell Vertikal: + 15 °, Manuell Horizontal + 15 °
Farbwiedergabe Bis zu 1,07 Milliarden Farben

High Definition HD ready

Bildformat 16:10

Videobearbeitung 10 Bits

Vertikale 2D- 50 Hz - 85 Hz

Bildwiederholfrequenz

OPTIK

Projektionsverhaltnis 0,48:1

Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35

ProjektionsgroBe 53 Zoll - 116 Zoll

EB-535W

LIEFERUMFANG

o Computer-Kabel

o Hauptgerat

e Stromkabel

e Fernbedienung incl. Batterien
o Aufstellanleitung

e Software (CD)

@ Bedienungsanleitung (CD)

OPTIONALES ZUBEHOR

Projektionsdistanz Weitwinkel 0,5 m (53 Zoll Leinwand)

Projektionsdistanz Tele 1,2 m (116 Zoll Leinwand)

Projektionsobjektiv F 1,6

Brennweite 6,4 mm

Fokus Manuell

Offset 9,51 :1

Objektiv Optisch
KONNEKTIVITAT

USB-Display-Funktion 3in 1: Bild / Maus / Ton

Anschliisse USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS-232C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T),
Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA-Eingang (2x), VGA-Ausgang, HDMI-Eingang,
Composite-Eingang, Component-Eingang (2x), S-Video-Eingang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-
Ausgang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Eingang (2x), Mikrofoneingang, Cinch-Audioeingang

Smartphone-Verbindung Ad-Hoc/Infrastruktur

ERWEITERTE FUNKTIONEN
Sicherheit Kensington-Schutz, Security bar, Wireless-LAN-Sperre, Wireless-LAN-Sicherheit,

Kennwortschutz

Features Integrierter Lautsprecher, Anpassbares Benutzerlogo, Digitaler Zoom, Dynamische
Lampensteuerung, Horizontale und vertikale Trapezkorrektur, Lange Lampenlebensdauer,
Mikrofoneingang, Wireless-LAN-fahig

SONSTIGES

Garantie 24 Monate Carry in, Lampe: 12 Monate oder 1.000 h (je nachdem, was zuerst eintritt)

Optional warranty extension available

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer V11H671040
Barcode 8715946541440
Stiick 1 Stiick
Ursprungsland China

ax BLCD

R

Epson in Osterreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at

Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4

D-40670 Meerbusch

Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen
Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.

® Lampe - ELPLP87
V13HO10L87

o Luftfilter - ELPAF47
V13H134A47

® Wandbefestigung - ELPMB45
V12H706040

® Wireless LAN-Adapter (b/g/n) — ELPAPO7
V12H418P13

@ Aktivlautsprecher — ELPSP02
V12H467040

@ Deckenbefestigung (WeiB) - ELPMB23
V12H003B23

@ \erlangerungsrohr (668-918 mm) — ELPFP13
V12HO03P13

@ Verlédngerungsrohr (918-1168 mm) - ELPFP14
V12HO03P14

® USB-Stick fur schnelle Wireless-Verbindung — ELPAPO9
V12HO05M09
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