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AVM FRITZ! Repeater 2400 -
Wi-Fi-Range-Extender

Produktbeschreibung:

 

 

AVM FRITZ! Repeater 2400 -

Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5

GHz

 

Gruppe: Netzwerkgeräte

Hersteller: AVM Computersysteme Vertriebs

Hersteller Artikel Nr: 20002855

EAN: 4023125028557

Marketing:

Dank WLAN Mesh wird der FRITZ!Repeater 2400 schnell und intelligent in

das Heimnetz eingebunden. Er verfügt über zwei leistungsstarke

Funkeinheiten für das 5-GHz- und das 2,4-GHz-Band, sodass Sie bei der

Erweiterung Ihres Heimnetzes keine Kompromisse machen müssen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung AVM FRITZ! Repeater 2400 - Wi-Fi-Range-Extender

Gerätetyp Wi-Fi-Range-Extender

Formfaktor Extern

Data Link Protocol

 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE

802.11n, IEEE 802.11ac

Frequenzband 2.4 GHz, 5 GHz

Leistung

 

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 600 Mbit/s ¦ Maximale

Datenrate (5 GHz): 866 Mbit/s

Stromversorgung Wechselstrom 230 V (50 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 7.65 cm x 6.26 cm x 15.5 cm

Gewicht 160 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Wi-Fi-Range-Extender

Breite 7.65 cm

Tiefe 6.26 cm

Höhe 15.5 cm

Gewicht 160 g

Netzwerk

Formfaktor Extern

Anschlusstechnik Kabellos

Datenübertragungsrate 2333 Mbps
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Data Link Protocol

 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE

802.11n, IEEE 802.11ac

Frequenzband 2.4 GHz, 5 GHz

Leistung

 

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 600 Mbit/s ¦ Maximale

Datenrate (5 GHz): 866 Mbit/s

Leistungsmerkmale

 

IPv6-Unterstützung, Wi-Fi Protected Setup (WPS),

Drahtlos-Bridge-Modus, Wireless Mesh-Support

Verschlüsselungsalgorithmus WPA2, WPA3

Produktzertifizierungen

 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE

802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x 1000Base-T - RJ-45

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x Netzwerkkabel

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 230 V (50 Hz)
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