
B430

Die neue professionelle Drucklösung von OKI 
inklusive automatischem Duplexdruck. Was Sie 
vom B430 erwarten können – robustes, modernes 
Design und höchst zuverlässige digitale LED-
Technologie für perfekten Schwarzweißdruck.

Diese Merkmale verbunden mit einer Vielzahl 
nützlicher Softwaretools machen verständlich, 
warum OKI Drucker so konstant täglich ihre Arbeit 
verrichten. Sie sind genau auf die Bedürfnisse 
eines geschäftigen Büros zugeschnitten.

Ausstattung die sich sehen lassen kann

Der OKI B430 bietet alles, was Sie von einem 
Desktop-Drucker erwarten. Mit seiner echten  
1.200 x 1.200 dpi-Auflösung druckt der B430d  
alle Details gestochen scharf und die Toner-
patronenkapazität von bis zu 7.000 Seiten ermög-
licht es, lange Zeit ohne Unterbrechung zu drucken. 
Gleichzeitig werden auch PCL- und PostScript-
Emulation unterstützt, was einen Einsatz unter 
verschiedensten Betriebssystemen ermöglicht. 
Aufgrund seines verbesserten Bedienfelds, der 
optionalen Hochleistungstonerkassette und des 
erweiterten Papierfassungsvermögens ist er erste 
Wahl für umfangreichere Druckaufträge.

Der B430dn ist mit denselben Einstellungsoptionen 
wie der B430d ausgestattet, kann jedoch direkt in 
ein Netzwerk eingebunden und somit in kleinen 

Arbeitsgruppen eingesetzt werden. Darüber hinaus 
verfügen alle Modelle standardmäßig über die 
Duplexfunktion für automatischen doppelseitigen 
Druck, wodurch Papier eingespart wird und die 
Kosten gesenkt werden.

Einfachste Handhabung

Die für OKI Drucker bekannte benutzerfreundliche 
und einfache Handhabung, gilt natürlich auch für 
alle B430-Modelle. Vom LCD-Frontdisplay lassen 
sich die leicht verständlichen Statusinformationen 
auf einen Blick ablesen, so sind Sie jederzeit über 
den Status des Druckers informiert. Zusätzlich las-
sen sich alle Einstellungen gleich am Gerät, über 
die 6 Tasten, durchführen.

Perfekt integrierbar in moderne 
Warenwirtschaftssysteme.

Zur serienmäßigen Ausstattung gehören 11 ver-
schiedene intelligente Barcodes inklusive eigener 
Checksummen-Generierung, mit denen Anwender 
bei Bedarf jederzeit eigene Barcodes erstellen 
können. Die Drucker sind außerdem SAP R/3-
kompatibel und unterstützen damit den Druck von 
formatierten Dokumenten wie z. B. Rechnungen 
oder Lieferscheinen.

Verlässliche Leistung

Unabhängig von dem Modell Ihrer Wahl gibt der 
Drucker die erste Seite bereits nach 5,5 Sekunden 

aus und druckt die folgenden Seiten mit einer 
beeindruckenden Geschwindigkeit von 28 Seiten 
pro Minute – eine Druckgeschwindigkeit, die Ihnen 
täglich kostbare Arbeitszeit spart. Ein leistungsfä-
higer Prozessor und eine große Speicherkapazität 
von 64 MB Standard, die auf bis zu 320 MB 
erweitert werden kann, runden die hervorragende 
Leistung ab.

Leistungsfähige Produktivitätssoftware

Die B430-Modelle sind außerdem mit nützlichen 
Softwaretools ausgestattet, die es Ihnen ermögli-
chen, noch größeren Nutzen aus diesen zuverlässi-
gen Druckern zu ziehen:

•  Print Control – für genaue Kosten und Nutzung zu 
überwachen, sowie den Zugriff zu kontrollieren.

•  PrintSuperVision – Browser-basiert werden alle 
Ihre Netzwerkdrucker überwacht und verwaltet, 
unabhängig von Fabrikat oder Modell.

•  Template Manager 3.0 – bietet Vorlagen, die 
zur Erstellung unterschiedlichster Büro- und 
Werbedokumente einfach bearbeitet werden 
können.

B430d B430dn
Druckgeschwindigkeit (A4) 28 Seiten pro Minute
Papierfassungsvermögen 250 Blatt 80 g/m²-Papier
Papierformate A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement
Auflösung Echte 1.200 x 1.200 dpi
Automatischer Duplexdruck •
Netzwerk - •
Mehrzweckfach 50 Blatt 80 g/m2-Papier
Standard-Speicherkapazität (RAM) 64 MB
Druckersprache PCL/PostScript

DIE MERKMALE DES B430 IM ÜBERBLICK

• Standard

Die professionelle Duplexdrucklösung für  
Einzelpersonen oder kleine Arbeitsgruppen



Monodrucker MFPFarbdrucker Faxgeräte Nadeldrucker POS

B430 Schwarzweißdrucker

B430d B430dn

Artikelnummer 43984905 43984925

Druckgeschwindigkeit 
& Durchsatz

A4-Druckgeschwindigkeit 28 Seiten/Minute

Zeit bis zum ersten Druck (TTFP) 5,5 Sekunden

Aufwärmzeit Bis zu 25 Sekunden nach dem Einschalten

Prozessorgeschwindigkeit 297 MHz PowerPC 405

Druckqualität Auflösung Echte 1.200 x 1.200 dpi

Schriften Druckerschriften 87 skalierbare und 136 PostScript Schriften, 2 Bitmap-Schrift, OCR-A/B

Nadeldrucker-Schriften Epson FX und IBM PPR bei verschiedenen Pitches

Barcode-Schriften 11 Schriftarten in einer Dimension mit 28 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128,
EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, anwenderspezifische Barcodes, USPS Zip Barcode

Kompatibilität Druckersprachen PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript 3

Standard Schnittstellen Bidirektionale parallele IEEE1284-konforme Schnittstelle, 
High-Speed USB 2.0

Bidirektionale parallele IEEE1284-konforme Schnittstelle,  
High-Speed USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet

Netzwerk und Protokolle
(bei B430dn)

10/100 Base TX Ethernet-Karte mit internem Web-Server für Konfiguration und Management von Drucker und Netzwerk.  
Inklusive SMTP-Mail-Client für Warnhinweise. Unterstützt alle wichtigen Netzwerkprotokolle: TCP/IP, Netware, Ethertalk und NetBEUI.  

TCP/IP: -ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, UDPv4/v6, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour, WINS,  
Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP, JetDirect Protokolle. Netware 3.x, 4.x, 5.x, und 6 mit vollständiger NDS- und NDPS-Unterstützung: QServer 

über IP und IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, Ethertalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS

OS-Kompatibilität1 Windows 2000 / XP / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / UNIX / Linux;
Mac OS X PowerPC 10.2.8 oder höher / OS X Intel 10.4.4 oder höher

Utility Suite1 Template Manager 3.0 (nur Windows), 
Print Control Server (nur Windows), 

Print Control Client, Printer Menu Setup Tool, 
Op-Panel Download Utility

Template Manager 3.0 (nur Windows),  
Print Control Server (nur Windows), Print Control Client, 

PrintSuperVision.net (nur Windows), OKI LPR (nur Windows), 
Network Extension, Admin Manager,  

Storage Device Manager (nur Windows), Op-Panel Download Utility

Speicher RAM Standard 64 MB

Max RAM 320 MB

Papierverarbeitung Fassungsvermögen Papierfach 1 250 Blatt bei 80 g/m2

Fassungsvermögen optionales Papierfach 2 530 Blatt bei 80 g/m2

Fassungsvermögen des Mehrzweckfachs 50 Blatt bei 80 g/m2  

Papierformat Papierfach 1/2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement (nur 1. Papierfach)
Mehrzweckfach: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; 

Umschläge: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6
Duplex: A4, Letter, bis Legal 14

Papiergewicht Papierfach 1/2: 60 – 120 g/m², Mehrzweckfach: 60 – 163 g/m², Duplex: 60 – 105 g/m² 

Papierausgabe 150 Blatt Face Down

Betriebsbedingungen Temperatur/Luftfeuchtigkeit 10 °C–32 °C, 20 % – 80 % RF nicht kondensierend

Lagerung -10 °C–43 °C, 10 % – 90 % RF nicht kondensierend

Energiedaten Stromversorgung 230 V +/- 10 %, 50 oder 60 Hz +/- 2 %

Stromverbrauch Ca. 450 W, max. 800 W, Standby 70 W (Durchschnitt), Energiesparmodus 7 W

Geräuschpegel  Betrieb: Bis zu 53 dB(A), Standby: Bis zu 30 dB(A), Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch

Abmessungen (H x B x T) 268 mm x 369 mm x 395 mm

Gewicht ca. 11 kg (einschließlich aller Verbrauchsmaterialien)

Auslastung Druckerauslastung (max.) 70.000 Seiten/Monat

Druckerauslastung (Durchschnitt) 3.000 Seiten/Monat

Gewährleistung  3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf.  
Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.

Zubehör Speicher •  32 MB (44029502), 64 MB (44029504), 128 MB (44029506), 256 MB (44029509)

2. Papierkassette •  (43990702)

Informationen über Verbrauchsmaterialien:  
Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen  
Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ 
oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der 
original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

Beschreibung Lebensdauer* (Seiten) Artikelnummer

Toner (schwarz) 3.500 43979102

7.000 43979202

Bildtrommel 19.800 43979002

• Optional (Artikelnummer)                *1Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen Website von OKI Printing Solutions

*Toner: DIN A4 Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19752 | Bildtrommel: durchschnittliche Lebensdauer DIN A4 Seiten bei einseitigem Druck (Simplex) 
Mit der Erstausstattung des Druckers können 1.500 Seiten gedruckt werden.

OKI Systems 
(Deutschland) GmbH
Hansaallee 187
40549 Düsseldorf
Tel.: 01805/6544357**
 01805/OKIHELP**
Fax: +49 (0)2 11/59 33 45
www.okiprintingsolutions.de
info@oki.de

OKI Systems (Österreich)
Campus 21 
Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstrasse A02 603
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel.: +43 (0)2236/677 110
Fax: +43 (0)2236/677 110-999
www.okiprintingsolutions.at
office@oki.at

OKI Systems (Schweiz)
Baslerstrasse 15 
CH-4310 Rheinfelden 
Tel.: +41 (0)61/827 94 94
Fax: +41 (0)61/827 94 90
www.okiprintingsolutions.ch
info@oki.ch
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