Q27T1
27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

S Herausragendes 27"-QHD-IPS-Panel mit lebendigen
Farben in dreiseitig rahmenlosem Design

75HZ FreeSync D E‘ HOom @

Low BLUE
FlickerFree LIGHT

QHD-Auflésung

Klarste Bilder und feinste Details - Erreicht wird dies durch die Quad HD-Auflésung (QHD oder WQHD) von 2560 x 1440 Pixel, was
einer deutlich héheren Pixeldichte als bei einem normalen HD-Display entspricht.

IPS-Panel

Das IPS-Panel garantiert eine exzellente Betrachtung mit lebensechten, brillanten Farben sowie mit tiefen Schwarzténen und hellem
WeiB. Alle Farben wirken aus jedem Blickwinkel einheitlich. Zudem deckt der AOC Q27T1 rund 90 % des NTSC-Farbraums ab. Nicht
zuletzt verhindert seine Blendschutzbeschichtung stérende Bildschirmreflektionen.

An drei Seiten rahmenloses Design

Der optische Minimalismus des Q27T1 zeigt sich durch das an drei Seiten rahmenlose Design. Dadurch wirkt der Monitor besonders
schlank und modern und bietet einen maximalen Betrachtungsraum mit minimaler Ablenkung.

Randloses Display

Das randlose Design des AOC Q27T1 bringt das Konzept des rahmenloses Displays noch eine Stufe weiter. Dank der raffinierten
Gestaltung sind die Rahmen der linken und rechten Seite hinter dem Panel verborgen. Das Ergebnis ist ein optisch ansprechender
Monitor ohne Rahmen und Rand.

Visiondare Asymmetrie

Der Q27T1 Uberzeugt durch sein besonderes Design und uberrascht durch die ausgewogene Gewichtsverteilung im Monitor. Das an
drei Seiten rahmenlose und randlose Design verbirgt den Kunststoffrahmen der linken und rechten Seite und erzeugt so einen
rahmenlosen Effekt. Der klare Look des Standers setzt sich auf der Riickseite fort, wo die Anschlisse hinter einer Abdeckung liegen,
die nur eine kleine Offnung fiir die Kabel bietet, was den insgesamt schlanken Look des Q27T1 unterstiitzt.



General

KartonmaBe (HxBxT)

Allgemeine Merkmale
Farbe

Auflésung
Abtastfrequenz
Reaktionszeit

Panel
Hintergrundbeleuchtung
sRGB-Abdeckung (%)
flickerfree
Seitenverhaltnis
Helligkeit (typisch)
Kontrast (dynamisch)
Kontrast (statisch)
Pixelabstand

Diagonal (Zoll)

Aktiver Bildschirmbereich (H6he x
Breite)

Betrachtungswinkel (CR10)
Displayfarben
Weight without stand

Abtastfrequenz

Adobe RGB-Abdeckung (%)

OSD languages

Low blue light

Anschliisse
Anschllsse
USB-Anschlisse
Audio Input

Audioausgang

Zubehor

545 (H) x 690 (W)x 222(D) mm

Silber
2560x1440 PX
75Hz
5ms

IPS
WLED
107

v

16:9

350 cd/m?
50M:1
1300:1
0.2331

27 inch

967,74x335,76 mm mm

178/178 ©
16,7 Millionen
3.29 kg

DP1.2/HDMI1.4 : 30 -114kHz (H) /
DP1.2/HDMI1.4 : 48 -75 Hz (V)

90

EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI,
PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (8S), JP

v

DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 2
0
Line in

Headphone out (3,5mm)

HDMI-Kabel (1,8 m), Displayport-Kabel (1,8 m), Power Schuko C7 Cable

(12m),

Umweltvertraglichkeit

* Umwelt und Energie: RoHS konform, frei von Blei und Quecksilber

* Recyclebares Verpackungsmaterial: 100%

Ergonomie
Drehen

Neigen

Strom
Stromversorgung
Stromquelle

Power Consumption

Abmessungen
ProduktmaBe inkl. Basis (HxBxT)
KartonmafBe (HxBxT)

Bruttogewicht (ohne Verpackung)
(kg)

Bruttogewicht (inkl. Verpackung)
(kg)

Garantie
Garantiezeitraum
EAN

MTBF

Zertifitzierungen

0°

3.5/21.5°

Extern
100 - 240V, 50/60Hz

On 30 watt, Off 0.3 watt
Standby 0.3 watt,

460.69 x 610.57 x 160.12 mm
545 (H) x 690 (W)x 222(D) mm

3.78 Kg

3 Jahre
4038986186759
50.000 Stunden

TUV-Bauart 1, TCO 6, energystar 1, EPEAT Yes, FCC 1,
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