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Technische Daten des ELMO CRB-1 Pen
Interactive Pen auBere Abmessungen 152 x 25 mm
Gewicht 34 g
Stromversorgung AA-Batterie
automatische Abschaltung 'nach ca. 2,5 Minuten
Sensorleiste Lesebereich 1800 x 1200 mm
Positioniergenauigkeit 1 mm
Taktfrequenz 60 rps
auBere Abmessungen 227 x43 x 11 mm
Gewicht 759
Stromversorgung via USB
Stromverbrauch 0,5W
Sender Wireless Reichweite 15m
Funkbandbreite 2,5 GHz
auBere Abmessungen 53 x 44 x 25,2 mm
Gewicht
Stromversorgung Netzteil (AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Kompatibilitat ELMO Dokumentenkamera ELMO L-12, ELMO L-12i, ELMO L-12iD, ELMO P30HD, ELMO
(ohne PC) P100HD
ELMO Dokumentenkamera ELMO MO-1, ELMO MO-1w, ELMO L-1ex, ELMO L-12, ELMO
(mit PC) L-12i, ELMO L-12iD, ELMO P30HD, ELMO P100HD, ELMO TX-
1
PC Betriebssysteme Windows, Mac OS X
CPU / PC-Speicher Intel Core2 Duo 2 GHz oder héher / 2 GB oder hdher
Weiteres max. ProjektionsgréfBe 1,15m x 1,65 m
Lieferumfang CRB-1 Pen inkl. Batterie und Ersatzminen, Sensorleiste inkl.

Metallleiste und Klebeband zur Befestigung, 2 USB-Kabel,
Sender, Wireless USB-Empfanger, Netzteil, Netzstecker, CD
mit Anleitung, ELMO Software, Schnellstartanleitung, wichtige
Sicherheitshinweise

Betriebstemperatur 0°C-40°C

CRB-1 Pen
macht aus lhrer Prasentation einer interaktive Tafel
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