
Produktdatenblatt
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APC Replacement Battery Cartridge #43 -

USV-Akku Bleisäure - für P/N:

SMT2200RMI2U, SMT2200RMUS,

SMT3000RM2U, SMT3000RMI2U,

SMT3000RMT2U, SMT3000RMUS

 

Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte

Hersteller: Schneider Electric

Hersteller Artikel Nr: RBC43

EAN:

 

0731304218456,0731304218463,50551901

30704,7313042184632

Marketing:

APC ist als ein vertrauenswürdiger Lieferant von der breiten Palette der

hochwertigen Netz- und Stromversorgungsgeräte auf dem modernen Markt

berühmt. Beim Gebrauch der APC´s Produkte können Sie sicher sein, dass

Ihre Ausrüstung unter richtigem Stromschutz ist.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

 

APC Replacement Battery Cartridge #43 - USV-Akku -

Bleisäure

Gerätetyp USV-Akku

Gewicht 19.1 kg

Batterie Bleisäure

Batterie-Formfaktor Plug-in-Modul

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 21.6 cm x 53.3 cm x 7.6 cm

Herstellergarantie 1 Jahr Garantie

Entwickelt für

 

 

 

 

 

 

 

P/N: DLA2200RMI2U, DLA3000RM2U, DLA3000RMI2U,

DLA3000RMT2U, SMT2200RM2U, SMT2200RMI2U,

SMT2200RMUS, SMT3000RM2U, SMT3000RMI2U,

SMT3000RMT2U, SMT3000RMUS, SUA2200R2ICH,

SUA2200R2X180, SUA3000R2ICH, SUA3000R2IX38,

SUA3000RMJ2UB, SUA3000RMJ2UB3W,

SUA3000RMJ2UBOS3, SUM1500RMXL2U,

SUM3000RMXL2U

 

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp USV-Akku

Batteriegehäusetyp Plug-in-Modul
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Batterie

Technologie Bleisäure

Besonderheiten Auslaufsicher

Verschiedenes

Besonderheiten Hot-Swap-fähig

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Min. Lagertemperatur -15 °C

Max. Lagertemperatur 45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0 - 95%

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 - 95%

Abmessungen und Gewicht

Breite 21.6 cm

Tiefe 53.3 cm

Höhe 7.6 cm

Gewicht 19.1 kg

Abmessungen & Gewicht

(Transport)

Transportbreite 39.4 cm

Transporttiefe 76.8 cm

Transporthöhe 22.9 cm

Transportgewicht 20.5 kg

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/N: DLA2200RMI2U, DLA3000RM2U, DLA3000RMI2U,

DLA3000RMT2U, SMT2200RM2U, SMT2200RMI2U,

SMT2200RMUS, SMT3000RM2U, SMT3000RMI2U,

SMT3000RMT2U, SMT3000RMUS, SUA2200R2ICH,

SUA2200R2X106, SUA2200R2X147, SUA2200R2X180,

SUA2200RM2U, SUA2200RMI2U, SUA2200RMUS,

SUA3000R2ICH, SUA3000R2IX322, SUA3000R2IX38,

SUA3000R2X145, SUA3000R2X180, SUA3000R2X401,

SUA3000R2X428, SUA3000RM2U, SUA3000RMI2U,

SUA3000RMJ2UB, SUA3000RMJ2UB3W,

SUA3000RMJ2UBOS3, SUA3000RMT2U,

SUA3000RMUS, SUM1500RMXL2U,

SUM1500RMXLI2U, SUM3000RMXL2U,

SUM3000RMXLI2U, SUM48RMXLBP2U
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