
Produktdatenblatt

APC Replacement Battery Cartridge #31 -
USV-Akku - Bleisäure

Produktbeschreibung:

 

 

APC Replacement Battery Cartridge #31 -

USV-Akku - 1 x Bleisäure - für Smart-UPS

On-Line 1000XLI, 2000XLI

Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte

Hersteller: Schneider Electric

Hersteller Artikel Nr: RBC31

EAN:

 

0731304111788,4053162298835,73130411

17884

Marketing:

APC bietet Stromversorgungslösungen, Umgebungskontrolle- und

Ferndiagnose-Services an. Die Produkte von APC sind so konzipiert, dass

sie proaktiv Stromprobleme erkennen und korrigieren, bevor es zu

Systemausfällen kommt. APC hat weltweit zahlreiche Auszeichnungen für

seine innovativen Hochverfügbarkeits-Stromversorgungslösungen erhalten.

Vertrauen auch Sie auf die legendäre Zuverlässigkeit der Produkte von

APC, überall dort wo Ihre Daten erzeugt, übertragen und gespeichert

werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

 

APC Replacement Battery Cartridge #31 - USV-Akku -

Bleisäure

Gerätetyp USV-Akku

Gewicht 11.2 kg

Lokalisierung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgien, Bahrain, Jordanien, Libanon, Saudi-Arabien,

Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Argentinien,

Australien, Bulgarien, China, Kolumbien, Estland,

Indonesien, Israel, Japan, Litauen, Südafrika, Vietnam,

Ukraine, Venezuela, Kanada, Chile, Ägypten, Hong

Kong, Mexiko, Neuseeland, Pakistan, Rumänien, Taiwan,

Thailand, Malaysia, Singapur, Luxemburg, Ungarn,

Indien, Kenia, Nigeria, Uganda, Tansania, Uruguay,

Paraguay, Äthiopien, Somalia, Ruanda, Simbabwe,

Philippinen, Jugoslawien, Bosnien, Kroatien,

Makedonien, Slowenien, Korea, Lettland, Herzegowina,

Burundi, Djibouti, Österreich, Brasilien, Dänemark,

Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande,

Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Spanien,

Schweden, Schweiz, Großbritannien und Nordirland,

Vereinigte Staaten, Griechenland, Türkei, Irland
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Batterie Bleisäure

Batterie-Formfaktor Intern

Anz. Batterien 1

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 16.5 cm x 41.9 cm x 7 cm

Herstellergarantie 1 Jahr Garantie

Entwickelt für Smart-UPS On-Line 1000XLI, 2000XLI

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp USV-Akku

Batteriegehäusetyp Intern

Lokalisierung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgien, Bahrain, Jordanien, Libanon, Saudi-Arabien,

Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Argentinien,

Australien, Bulgarien, China, Kolumbien, Estland,

Indonesien, Israel, Japan, Litauen, Südafrika, Vietnam,

Ukraine, Venezuela, Kanada, Chile, Ägypten, Hong

Kong, Mexiko, Neuseeland, Pakistan, Rumänien, Taiwan,

Thailand, Malaysia, Singapur, Luxemburg, Ungarn,

Indien, Kenia, Nigeria, Uganda, Tansania, Uruguay,

Paraguay, Äthiopien, Somalia, Ruanda, Simbabwe,

Philippinen, Jugoslawien, Bosnien, Kroatien,

Makedonien, Slowenien, Korea, Lettland, Herzegowina,

Burundi, Djibouti, Österreich, Brasilien, Dänemark,

Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande,

Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Spanien,

Schweden, Schweiz, Großbritannien und Nordirland,

Vereinigte Staaten, Griechenland, Türkei, Irland

 Batterie

Menge 1

Technologie Bleisäure

Besonderheiten Auslaufsicher

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Min. Lagertemperatur -15 °C

Max. Lagertemperatur 45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0 - 95%

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 - 95%

Abmessungen und Gewicht

Breite 16.5 cm

Tiefe 41.9 cm

Höhe 7 cm

Gewicht 11.2 kg

Informationen zur Kompatibilität
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Entwickelt für APC Smart-UPS On-Line 1000XLI, 2000XLI

powered by cop media based on CNETContentSolutions.com Seite 4/4

www.cop-software.de

