ALLGEMEINE MERKMALE
Reihe

Paneltyp
PanelgréRe
Seitenverhaltnis
Helligkeit

Kontrastverhaltnis,
dynamisch

Pixelabstand
Anzeigebereich (H x V)

Betrachtungswinkel (CR >=
10)

Reaktionszeit
Farbe

ABTASTFREQUENZ
Abtastfrequenz
Pixelfrequenz

AUFLOSUNG
Maximale Auflosung
Empfohlene Auflésung
Farben

HDCP compatible

ANSCHLUSSE
D-Sub

DVI

HDMI

usB

MHL
DisplayPort

STROM
Stromquelle
Stromverbrauch

Ein- und Ausschalter

E2260PDA

55.9cm (22”) LCD MONITOR

22-Zoll-Monitor mit ergonomischem Stander und

i-Care fur optimierte Helligkeit

CJ M

— < —

SCREEN+ ADJUSTABLE AUDIO

Pro-line

TN

22" /559 cm
16:10

250 cd/m?
50M:1

0.282
476.64x268.11
170/160

5ms
Black

30-83khz/50-76hz
146Mhz

1680x1050@60Hz
1680x1050@60Hz
16.7 Million

Ja

Ja
Ja

100 - 240V 50/60Hz

Ein: 15.5W, Standby: 0.31W,
Aus: 0.22W

16:10 SWIVEL TILT

WEITERE MERKMALE
Plug and play

i-Menu

e-Saver

Screen+

Vesa

Speakers

Zertifizierungen

ZUBEHOR

ERGONOMIC DATA
Schwenken

Drehen

Tilt
Hoheneinstellung

ABMESSUNGEN
Produkt mit Fuls (BxHXT)

Verpackung (BxHxT)
Gewicht

Garantie
EAN

Yes
Yes
Yes
Yes
100x100
Yes

Energystar 6
TCO 6

EPEAT Gold
TUV-GS
TUV-Bauart

CE

FCC

EAC

RoHS compliant

VGA Kabel

DVI Kabel

Audio Kabel

Power Schuko C7 Kabel

Ja
-165/165
-5/+20
130mm

507.8x244.6(+130)x521.3
mm

652x413x177 mm

5.65 kg ohne Verpackung
7.22 kg mit Verpackung

3 Years
4038986121910
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