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Datenblatt 
 

 
BenQ BH281 

 Bar Type Display 
  
 
• Auflösung 1920 x 360 / 16:3 
• Landscape / Portrait Mode 
• 60.000 Betriebsstunden 
• Helligkeit 1000 cd/m² 
• 2x 2-Watt-Lautsprecher 
 
 
  
 

 

 

 

Modell : 
Art. Nr. / EAN Code :   

BH281 
9H.F3EPF.NC2 / 471 8755 06717 4 

Panel  Typ :  70,10 cm / 27.6" Ultra Wide TFT Panel 

Physikalische Auflösung :  1920 x 360 / 16:3 

Panel : 
Pixelabstand : 

Paneloberfläche : 
Max. Farben :  

8 Bit  
0,3588 mm 
Anti-Glare, 3H 
16,7 Mio. 
 

Hintergrundbeleuchtung :  E-LED 

Betrachtungswinkel H / V : 
Kontrast (statisch) :  

170°/ 170°  
1.000:1 

Helligkeit :  1.000 cd/m2  

Reaktionszeit :  25 ms  

Ein- / 
Ausgänge 

Eingänge : Power AC, Line in, VGA in, HDMI in, USB, RS232 

Funktionen :  Image setting, Source Control, Volume Control, Sharpness Enhancement, 
Proof of Image Retention, HDMI-HDCP 
 

Extras  Lautsprecher : 
Licht Lebensdauer typ. : 

2x 2 Watt 
60.000 Stunden 

Betriebsdauer Stunden / Tage : 
Display Ausrichtung :   

24/7 
Hoch- / Querformat 

  
Energie  Netzadapter :  Externes Netzteil  

Betriebsspannung :  100 ~ 264 VAC ; 50 / 60 Hz 

Leistungsaufnahme max. / Typ. :  < 54 W / 45 W 
Stromsparmodus Standby  :  < 0,5 W  

Zertifizierungen  Sicherheit :  CE  

Umgebung  Betrieb :  + 0 ~ +40°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit  

   Lagerung :  -10 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit 
Eigenschaften  Gewicht netto :  4,0 kg 

Gehäusefarbe : 
Rahmenbreite oben/unten/links/rechts :  

schwarz  
19,6/20,4/19,4/19,4 mm 

Abmessungen (B x H x T) : 
VESA Mounting Lochabstand :  

729,1 x 170,8 x 43,1 mm 
100 x 100 (4 Löcher) 

Mitgeliefertes Zubehör :  
 

Fernbedienung, Netzkabel, Netzteil, HDMI Kabel, 
Kurzanleitung, digitales Benutzerhandbuch,  
Garantieerklärung 

Garantie und Service :  
 

3 Jahre vor Ort-Austausch-Service 
 
 


