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Hauptmerkmale 
• 100% sRGB-Farbraumabdeckung  

• Hardware-Farbkalibrierung  

• Delta E < 2 Farbgenauigkeit  

• Vorkalibrierte Gleichmäßigkeitskorrektur  

• 21:9 Seitenverhältnis 

• Multi-Picture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 cd/m² 5 ms 3.840 x 1.600 3.2 Typ C RJ45 SuperClear® IPS 2300R 

HELLIGKEIT REAKTIONSZEIT AUFLÖSUNG USB Ethernet PANEL CURVED 

 

Produktbeschreibung 

 

Abmessungen und Anschlüsse 

  
 

1. Bedienelemente 4. HDMI 2.0 (x2) 7. USB 3.2 A (x2) 

2. VESA Befestigung 100x100mm 5. DisplayPort In 8. RJ45 Ethernet 

3. AC In 6. Kensington Slot 9. USB 3.2 B 

  10 USB-C (90Watt PD) 

 

Der ViewSonic VP3881a Monitor mit seinem gekrümmten Bildschirm und der detaillierten WQHD+ Auflösung von 3840x1600 Pixeln 

erzeugt Panoramaähnliche Bilder. Mit einer Pantone-validierten 95%igen DCI-P3- und 100%igen sRGB-Farbabdeckung und einem Delta 

E<2-Wert bietet dieser 4K-Monitor eine Farbgenauigkeit nach Industriestandard, um perfekte Ergebnisse zu gewährleisten. Die HDR10-

Kompatibilität liefert dank des großen Dynamikumfangs lebendige Farben und einen starken Kontrast. 

 

Der große, rahmenlose 38-Zoll-Bildschirm mit dem breiteren 21:9-Seitenverhältnis und integrierten Lautsprechern prädestiniert diesen 

Monitor geradezu für Videobearbeitung, Inhaltsentwicklung und andere farbkritische Anwendungen. Mit einer Bildwiederholfrequenz 

von 60 Hz und der AMD FreeSync™ Technologie bietet dieser Monitor eine flüssige, ruckelfreie Wiedergabe . Der VP3881a verfügt über 

ein schlankes, modernes Design und bietet einen zukunftssicheren USB-C Anschluss sowie DisplayPort-Technologie und HDMI. Der 

HDCP 2.2-Inhaltsschutz Standard für alle Anschlüsse gewährleistet eine sichere Wiedergabe von 4K-Inhalten, Streaming und Gaming.  

 

Eine integrierte Farbuniformitätsfunktion sorgt für eine einheitliche Farbgebung auf dem gesamten Bildschirm, während eine 14 -Bit-

3D-Look-up-Tabelle eine atemberaubend glatte Palette von 4,39 Billionen Farben erzeugt. Mit dem optionalen ViewSonic Colorbration 

Kit ist auch eine Hardware-Kalibrierung möglich, mit der Sie den Monitor individuell für Fotografie, Grafikdesign und andere professio-

nelle Anwendungen kalibrieren können. 
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Technische Daten 

 

 

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN 

Modell VP3881A 

Bilddiagonale 95,25 cm / 37,5 Zoll / 21:9 

Panel SuperClear® IPS 

Panel Oberfläche Matt (Non glare) 

Curved 2300R 

Hardwarekalibrierung Ja 

Anzeigefläche (H/V) 880 x 367 mm 

Native Auflösung 3840 x 1600 @ 60Hz 

Pixelabstand 0,229mm x 0,229mm 

Reaktionszeit 5ms 

Helligkeit 300 cd/m² 

Kontrastverhältnis (nativ) 1000:1 

Kontrastverhältnis (dyn.) 20M:1 

Betrachtungswinkel (H/V) 178/178 

Farben 1,07 Mrd.. 

EINGÄNGE 

HDMI / Version 2x v2.0 

DisplayPort / Version  1x v1.4 

USB Typ C 1x 90W; 5/9/12/15/20V; 4.5A(max) 

USB-Hub (Ports, Typ, Version). 
1 up, 2 down, USB 3.2  

1x 5V/900mA, 1x 5V/2,1A 

HDCP 2.2 

Ethernet RJ45  1x 

AUDIO 

Lautsprecher 2x 5 Watt 

Audio Out  1x (3,5mm) 

FEATURES 

Pantone validiert, DCI-P3, 100% sRGB, Sonic Mode, Designer Mode, Photo-

grapher Mode, ECO Mode, Game Mode, USB Typ C mit 90W PD, H/W Farb-

kalibrierung, HDR10, Multi-Picture, LCD-CMK-001 kompatibel, TÜV Flicker 

Free, TÜV Low Blue Light, Thin Client Montagemöglichkeit am Fuß 

ERGONOMIE 

Neigen (°) -1/+21 

Drehen (°) +/- 60° 

Höhenverstellbarkeit 0-130mm 

VESA Wandmontage (mm) 100 x 100 

Kensington Security Lock Ja 

Gehäusefarbe Schwarz 

Farbe der Frontblende Schwarz 

Ausführung (glänzend / matt) Matt 

 

LEISTUNG 

Eingangsspannung AC 100-240V 

Netzteil (intern / extern) Intern - CEE22 

Verbrauch typisch 56 Watt 

Verbrauch ECO (Optimal) 41 Watt 

Verbrauch ECO (min.) 36 Watt 

Verbrauch Standby 0,5 Watt 

Verbrauch ausgeschaltet 0,3 Watt 

Verbrauch (KWh/1000h) 38 (SDR) / 48 (HDR) 

Energieeffizienzklasse G 

ZERTIFIZIERUNGEN 

EnergyStar 8.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, RoHS, REACH 

LIEFERUMFANG 

Kabellänge (alle Kabel) 180 cm 

HDMI Kabel 1x v2.0 

DisplayPort Kabel 1x v1.2 

USB-C Kabel 1 

USB-Kabel (A->B) 1x v3.2 

ABMESSUNGEN UND GEWICHT 

Abmessungen (inkl. Standfuß) 896 x 629 x 299 mm 

Abmessungen (ohne Standfuß) 896 x 398 x 103 mm 

Abmessungen Karton 1046 x 590 x 375 mm 

Gewicht (inkl. Standfuß) 12,58 Kg 

Gewicht (ohne Standfuß) 7,9 Kg 

Versandgewicht 18,94 Kg 

SONSTIGES 

Menüsprachen 14 

Ursprungsland China 

EAN Code 076690701357 3 

Garantie 5 Jahre Vorab-Austauschservice 

 


