
Produktdatenblatt

Epson Perfection V850 Pro -
Flachbettscanner

Produktbeschreibung:

 

 

Epson Perfection V850 Pro -

Flachbettscanner - 216 x 297 mm - 6400 dpi

x 9600 dpi - USB 2.0

Gruppe: Scanner

Hersteller: Epson

Hersteller Artikel Nr: B11B224401

EAN: 8715946538167

Marketing:

Verschiedene Auflösungen��Der V850 Pro ist mit dem Dual Lens System

ausgestattet, das automatisch die optimale Linse wählt: die Linse mit einer

optischen Auflösung von bis zu 4.800 dpi für den Fotoscan und die Linse mit

6.400 dpi beim Scannen unter Verwendung der Filmhalterungen.��Scannen

von zahlreichen Quellen��Dank der verbesserten Filmhalterungen mit

verstellbarer Höhe und stabilem Design können Sie eine große Bandbreite

von Filmformaten in gestochen scharfer Qualität scannen. Der V850 Pro

unterstützt außerdem Filmformate bis zu 20 x 25 cm beim Scannen direkt

vom Scannerglas.��Hohe Produktivität��Die Aufwärmzeit der Epson

ReadyScan LED ist kürzer als eine Sekunde, sodass der Scanvorgang

praktisch sofort starten kann. Dank der mitgelieferten zwei Filmhalterungen

können Sie bereits die nächsten Originale für den Scanvorgang vorbereiten,

während die ersten Originale noch gescannt werden.��Restaurierung von

Bildern��Mit der Digital ICE-Technologie werden automatisch kleinere

Mängel wie Staub, Haare, Kratzer und Fingerabdrücke von Filmstreifen und

Fotos entfernt, sodass die Bilder ganz einfach wieder zu ihrem altem Glanz

zurückkehren.��Der richtige Ton��Kommen Sie in den Genuss einer

ausgezeichneten Tonwertwiedergabe mit einer optischen Dichte von

4,0 DMax. Der V850 Pro erkennt den exakten Tonwertbereich des Originals

und stellt sicher, dass die hellsten und dunkelsten Bereiche von Bildern

präzise reproduziert werden, sodass beeindruckende Details und

dynamische Abstufungen entstehen.��Professionelle Software��Der V850 Pro

wird nicht nur mit der Epson Scan-Software, sondern auch mit der SilverFast

SE Plus 8- und i1 Scanner-Software geliefert, die erweiterte und

professionelle Scanfunktionen bieten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Epson Perfection V850 Pro - Flachbettscanner

Gerätetyp Flachbettscanner - Desktop-Gerät

Schnittstellentyp USB 2.0

Scan-Elementtyp CCD
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Lichtquelle Weiße LED

Max. unterstützte Dokumentgröße 216 x 297 mm

Eingabetyp Farbe

Graustufen/Farbtiefe 48-Bit-Farbe

Graustufen/Farbtiefe (extern) 48-Bit-Farbe

Optische Auflösung 6400 dpi x 9600 dpi

Interpolierte Auflösung 12800 dpi x 12800 dpi

Max. Dokumentgröße 216 mm x 297 mm

Unterstützter Dokumenttyp Normalpapier, Folie / Film

Dokumentenzuführungstyp Manuell

Stromversorgung Wechselstrom 230 V ( 50 - 60 Hz )

Systemanforderungen

 

 

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP SP2 oder

höher, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6.8

oder höher, Windows 8, Windows 8.1

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 50.3 cm x 30.8 cm x 15.2 cm

Gewicht 6.6 kg

Umweltschutzstandards ENERGY STAR-qualifiziert

Herstellergarantie 1 Jahr Garantie

Ausführliche Details

Allgemein

Typ Flachbettscanner - Desktop-Gerät

Schnittstellentyp USB 2.0

Max. unterstützte Dokumentgröße 216 x 297 mm

Scanner

Eingabetyp Farbe

Farbtiefe 48-Bit-Farbe

Farbtiefe (extern) 48-Bit-Farbe

Optische Auflösung 6400 dpi x 9600 dpi

Interpolierte Auflösung 12800 dpi x 12800 dpi

Scan-Elementtyp CCD

Typ der Lampe/Lichtquelle Weiße LED

Bereich der Scan-Dichte 4.0D

Scanner-Geschwindigkeitsangaben

 

 

 

 

 

12 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A4 ¦ 15 Sek./Scan -

Farbe - A4 ¦ 6 Sek./Scan - A4 ¦ 59 Sek./Scan - Film

(Negative) - 35mm - 4800 dpi ¦ 32 Sek./Scan - Film

(Negative) - 35mm - 2400 dpi ¦ 66 Sek./Scan - Film

(Positive) - 35mm - 4800 dpi ¦ 37 Sek./Scan - Film

(Positive) - 35mm - 2400 dpi

 Scanner-Merkmale

 

Digital ICE Technology, EPSON ReadyScan LED

Technology, Backlight Correction, Grain Correction

Medienhandhabung

Max. Dokumentgröße 216 mm x 297 mm

Unterstützter Dokumenttyp Normalpapier, Folie / Film

Dokumentenzuführungstyp Manuell

Erweiterung / Konnektivität
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Schnittstellen USB 2.0 - Type B

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang 8 Filmhalter, 2 35-mm-Nagative, 2 35-mm-Dias

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR-qualifiziert Ja

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Interne Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 230 V ( 50 - 60 Hz )

Stromverbrauch im Betriebsmodus

(Standby)

23 Watt

 

Energierverbrauch Standby 12 Watt

Energierverbrauch Sleep 1.5 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

 

 

Treiber & Dienstprogramme, EPSON Scan, EPSON

Event Manager, EPSON Copy Utility, LaserSoft Imaging

SilverFast SE 8, X-Rite i1 Scanner

Erforderliches Betriebssystem

 

 

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP SP2 oder

höher, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6.8

oder höher, Windows 8, Windows 8.1

Abmessungen und Gewicht

Breite 50.3 cm

Tiefe 30.8 cm

Höhe 15.2 cm

Gewicht 6.6 kg

Herstellergarantie

Service & Support 1 Jahr Garantie

Details zu Service & Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80%
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