
Acer ProDesigner PE0 Serie
Acer ProDesigner PE270K

Der Monitor für professionelle Grafiker und Designer

Die PE0 Serie besticht durch eine Vielzahl uner-
lässlicher Features, die ein professioneller Moni-
tor für Grafiker und Designer benötigt. Angefan-
gen bei der UHD Auflösung, die selbst kleinste
Details ans Licht bringt, über einen enorm großen
Farbraum bis hin zu einem Delta E Wert <1. Die
abnehmbaren Blenden ermöglichen ein reflekti-
onsarmes Arbeiten.

Und dank des USB Type-C Anschlusses ist es pro-
blemlos möglich, ein kompatibles Endgerät mit
dem PE0 zu verbinden. Alle Video- und Datensi-
gnale werden über diesen Anschluss übertragen.
Weitere Anschlüsse am Display ermöglichen die
Verbindung der kompletten Peripherie, wie zum
Beispiel Maus, Tastatur oder eine externe Fest-
platte. Und das Beste: Das Endgerät wird gleich-
zeitig noch geladen. Alles über nur ein Kabel!

• Sichtbare Diagonale: 68,6 cm (27,0 Zoll)

• max. Auflösung (nativ): 3.840 x 2.160

• Reaktionszeit: 4 ms

• Helligkeit: 350 cd/m²

• Signaleingang: 2x HDMI 2.0, DP, Audio Out, USB Type-C Hub (85W Ausgangsleistung)



Acer ProDesigner PE270K SPEZIFIKATIONEN

Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale 68,6 cm (27,0 Zoll)
Displaygröße (BxH) 597 x 336 mm
max. Auflösung (nativ) 3.840 x 2.160
Seitenverhältnis 16:9
Pixelabstand (PPI) 0,156 mm (163,2)
Panel Typ IPS Technologie
Reaktionszeit 4 ms
Helligkeit 350 cd/m²
Hintergrundbeleuchtung LED
Acer CrystalBrite Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1 178°/178°
Blickwinkel (h/v) CR>5:1 178°/178°
Kontrast - statisch 1300:1
Kontrast - dynamisch 100M:1
Farbdarstellung 1,07 Mrd. Farben
Farbraum sRGB 99%
Lautsprecher 2 x 2 Watt
Signaleingang 2x HDMI 2.0, DP, Audio Out, USB Type-C

Hub (85W Ausgangsleistung)
Gehäusefarbe schwarz
Frequenz (H/V) 30~160KHz / 23~80Hz 
Bildwiederholfrequenz (max.) 60 Hz

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung Internes Netzteil
On 36W
Sleep 0,50W
Off/Standby 0,40W
Energieeffizienz-Klasse B
Stromverbrauch 54 kWh/Jahr

Fuß/Halterung

Neigewinkel -5°~ 20°
Schwenkwinkel +/- 45°
Höhenverstellung 115 mm
Pivot Funktion +/-90°
VESA Aufnahme 100x100 mm

Normen und Standards

Garantie 36 Monate Carry In
Zertifizierung TCO 7.0, Energy Star 7
MTBF 30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Geräteabmessung (B x H x T) 614,0 x 407,0 - 522,0 x 207,0 mm
minimale Bautiefe ohne Fuß 20,70 mm
Nettogewicht 4,46 kg
Bruttogewicht 10,19 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T) 40 St. (222,0 x 111,8 x 131,9 cm)
Containergröße (20'/40') 320 / 720

Bestellinformationen

Modell ProDesigner PE270K
Bestellnummer UM.HP0EE.001
EAN 4713883392181
Lieferumfang EU-Stromkabel, DisplayPort Kabel, USB

Type-C Kabel, Quick Start Guide

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, ist diese Broschüre ohne Gewähr und kann auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden.
Die hier dargestellten Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung einiger Konfigurationen, mit denen dieses Modell erhältlich ist. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für
eventuelle, in den Produktbeschreibungen oder in dieser Broschüre enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2018 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind
eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und das Intel-Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und
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