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I Key Features
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Industriestandards | Kalibrierfunktion
| Randlose Darstellung | Ein
ergonomisches Design mit

automatischer Drehfunktion

I Produktbeschreibung

Der ViewSonic® VP2768 ist ein WQHD-IPS-Monitor mit 27-Zoll Bildschirmdiagonale fur den professionellen
Bereich. Er erzielt eine sRGB-Farbabdeckung von 99% sowie eine Delta E<2 Farbgenauigkeit und bietet so eine
prazise Farbleistung fur farbkritische Anwendungen wie Grafikdesign, Fotografie und Videobearbeitung. Als
gemeinsame Entwicklung mit X-Rite Colorimeter ist der VP2768 mit ViewSonics speziell entwickelter
Kalibrierungssoftware, einschliellich Hardware-Kalibrierungsfunktionen, bereit fir eine lang anhaltende, prazise
Farbperformance. Des Weiteren bietet der ViewSonic® VP2768 mehrere professionelle Farbeinstellungen,
einschliel3lich voreingestellter Farbmodi mit EBU und Rec. 709, vorkalibrierter Gleichmaligkeitskorrektur, einem
14-bit und 3D LUT, einer 5-Gamma-Einstellung und 6-Achsen-Farbeinstellung, mit der Benutzer eine prazise
Farbwiedergabe und individuell anpassbare Einstellungen erzielen kénnen. Mit der SuperClear® |IPS-Panel-
Technologie, einer ultradiinnen Rahmenbreite, voll ergonomisch schwenk- und neigbarem Standfulz, einer
stufenlosen Hohenverstellung und Auto-Drehfunktion bietet er nicht nur das beste Seherlebnis fir jedes Szenario
und jeden Blickwinkel, sondern erhéht zudem die Produktivitat und die Lesbarkeit fur den Anwender. HDMI-,
DisplayPort- mit Unterstutzung von DaisyChain, Mini-DisplayPort- und USB-Eingange bieten flexible
Anschlussoptionen fiir jedes Bild bei Anwendungen und Prasentationen. AuRerdem minimiert die Flicker-Free-
Technologie fur flimmerfreie Bilder zusammen mit dem Blaulichtfilter die ErmUdung der Augen, auch bei langerer

Betrachtung des Bildschirms.

24.15" 1.98"

21.29" 27.0" 13.9" L

1. Menu Controls 7. Mini DP
2. USB Down Stream 8. HDMI
3. USB Up Stream 9. HDMI
4. Audio Out 10.ACIn

5. DP Out

6. DisplayPort
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LCD-PANEL STROMVERSORGUNG
Monitor-GréRe: 27"W Stromversorgung: géség(;)iger Stecker
Panel-Technologie: IPS TFT-LCD
Wechselspannung
Auflésung: WQHD 2560 x 1440 Spannung: 100-240 V (universal),
596 74 H) 50/60 Hz
Anzeigeflache: Lo mm P X
nzeigetlache 335,66 mm (V) Verbrauch: 32 Watt
Seitenverhaltnis: 16:9 Optimiert: 26,5 Watt
Helligkeit: 350 cd/m2 Stromsparmodus: 22,5 Watt
Kontrastverhaltnis (nativ): 1.000:1 MODELL FARBE
Dynamisches Kontrastverhaltnis: 20.000.000:1 Schwarz
Betrachtungswinkel: 178 /178 Grad ERGONOMIE
Reaktionszeit GTG(AVG): 5 ms Neigung: -5.0° ~ 21.0°
NTSC: 76,88% Schwenkbereich: 120 Grad
Abdeckung .
SRGB: 99,92% Drehbereich: 0 ~ 90 Grad (im und
Abdeckung gegen Uhrzeigersinn)
. 0,
25(?870?(%%9'986 Hoéhenverstellung: 130 mm
Farbumfang: Sl Saes (108 BESONDERE MERKMALE
Abdeckung
EBU: 99.98% Augenschonung, Drehautomatik, Hardware-Kalibirerung
Abdeckung
*je nach Farbmodus WANDHALTERUNG
kann die
Farbraumabdeckung VESA®: 100 x 100 mm
um 1% schwanken.
° BETRIEBSBEDINGUNGEN
Al A R 0,2331mm (H) x . o
Pixel-GroRe: 0.2331mm (V) Temperatur: 0-40°C
EINGANGSSIGNAL Luftfeuchtigkeit: 20 bis 90 % (nicht
kondensierend)
. Fh =15 ~ 90 KHz ; Fv
Frequenz: =59 ~ 61 Hz ABMESSUNGEN (B X H X T) (MM)
HDMI: TMDS Gerat mit FuB (B x H x T): 613 x 540 x 215 mm
. . DisplayPort/ Mini- M .
Synchronisierung: DisplayPort: Mini- Geréat ohne FuR (B x H x T): 613 x 353 x 50 mm
Packet Verpackung (B x H x T): 720 x 268 x 460 mm
KOMPATIBILITAT GEWICHT
PC-kompatibel (2560 x Nett it Ful: 6.88 k
. 1440 Pixelan etto mit Fub: oo
HDMI/DisplayPort im Netto ohne FuR: 4,39 kg
Vollbildmodus)
Brutto: 9,60 kg

Power Mac (bis zu
Mac®: 2560 x 1440 Pixel an NORMEN
HDMI/DisplayPort)
CB ,CE, WEEE, RoHS, ErP, REACH,WHQL, HDMI 1.4
ANSCHLUSS Konformitat, FCC-B, EPEAT GOLD, Energy Star, CU /
EAC, UkrSEPRO
DisplayPort 1.2a

DiplayPort-Ausgang LIEFERUMFANG

(unterstitzt
Digital: Gerateverkettung) LCD-Display
1x Mini-DisplayPort Netzkabel (Lange 1,8 m)
1.2a DisplayPort-Kabel (Mini DisplayPort auf DisplayPort)
2x HDMI 1.4 (Kabellange 1,8 m)
USB 3.0 Upstream-Kabel (Typ B auf A) (Kabelldnge 1,8
1x3,5mm m)
Audioausgang: Audioausgang Kurzanleitung
(Kopfhorer) CD-ROM mit ViewSonic-Assistent

*Der tatsachliche Inhalt kann je nach Land abweichen.

usB

1x USB 3.0 Upstream
4x USB3.0 Downstream

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2017. Alle Rechte vorbehalten. (09/08/2017 10:01:34 Europe/London)

https://www.viewsoniceurope.com/de/products/sheet.php?n=VP2768 3/3



